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Calentadores de Agua a Petroleo y/o Gas

CALENTADOR
PIROTUBULAR, HOGAR
SUMERGIDO EN AGUA
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§ LIMA-PERU

4 INTESA

_TELF. 4642840
¢ LIMA-PERY

DESCRIPCION

Los Calentadores de Agua a Petréleo o Gas
MARCA INTESA estan equipados con
Quemadores de ultima generacién vy
controles de temperatura para su operacion
totalmente automaticos, garantizando una
temperatura constante y eficiente al 100%, a
un bajo costo de operacién.

@ | IMA-PERU

Fabricamos segiin normas ASME (American
Society of Mechanical Engineer), utilizando
material de calidad certificada , planchas de
acero al carbono ASTM-285 Grade "C" (FIRE
BOX) tubos de acero sin costura de norma
ASTM-A-192.

Ideales para suministrar Agua Caliente a
Fabricas, Hoteles, Hospitales, Comedores,
Piscinas, etc.



CALENTADORES DE AGUA A PETROLEO Y/O GAS
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GALONES| GLSMHr. |CONSUMODE DIAMETRO/CONEXIONES (PULGADAS) DIMENSIONES GENBRALES (P
MODELO | ENEL | CAUDAL | DIESEL#2 BTUMT,

TANQUE | AtoeF | a6lsme FRIA CALIENTE | DRENAJE | A | B C * D H
INT-30 30 90 0.85 119,000 11/2 11/2 3/4 24 ; ﬂ 18 9 7
INT-50 50 150 1.00 140,000 11/2 11/2 28 86 56 22 | «o ~
INT-70 70 200 1.20 168,000 11/2 11/ 0 |73 28 56 42:
INT-85 85 240 1.50 210,000 1 11/ a3/ 86 8 55 12 8
INT-100 | 100 300 1.75 245,0 1 11/2 38 |80 9 éﬁ 156 2 11 8
INT-140 | 140 420 2.00 ‘Bo‘o 2 11/2 |39 |84 9 ‘ 70 35 1 8
INT-160 (6&\ 480 3 11/2 |42 |84 7 40 70 35 12 8
INT-180 |} \8 540 2 3 2 44 |84 97 40 70 35 12 10
INT-200 _ —@ —e e’atf" ~4 4 2 3 2 50 |94 | 107 51 78 44 15 12
INT- 275 «ﬁ} 2 5.50 770,000 2 3 2 54 |94 | 107 51 78 44 15 12
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CALDERAS "INTESA"

a no especificados en tabla consuitar al Dpto. Técnico.

Oficina

Planta

: Epsilom 248 - 3er. piso Parque Internacional de la Industria y Comercio
Callao 1 - Lima - Perd Telfs.: 464-2840 / 464-8580 Telefax: 051-14-642340
Email : intesa@mail.cosapidata.com.pe

: Ricardo Trenneman 869 Lima 1

ggpodmcar en cualquier momento, las caracteristicas, técnicas y dimensiones de cualqueira de. nuestros equipos.
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