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Los Desaireadores Calderas Intesa son construido bajo Norma ASME Seccion VIII, Div-I.
Estos sistemas robustos y compactos de calentamiento, Desaireaccion, Almacenamiento
y Bombeo son lo ultimo en materia de eliminacion de 0: y CO: altamente daninos y
corrosivos contenido en el agua de alimentacion de las Calderas.

Garantizan una remocion de oxigeno de hasta 0.005 cc/I, y una temperatura de 99°C, son
disenados en capacidades desde 5 000a 300 000 PPH.



Aumento de la Eficiencia y Eliminacién de la Corrosion en Calderas

DESAIREADOR DE
BANDEJAS EMPACADAS

DE 70 000 A 300 000 PPH
(2000 - 8500 BHP)

ACCESORIO
VALVULA DE SEGURIDAD
VALV. ROMPEDORA DE VACIO
VALV. REDUCT. DE PRESION
VALVULA MOTORIZADA
TERMOMETRO
MANOMETRO
CONTROL DE NIVEL ALTO
CONTROL DE NIVEL BAJO
REGISTRO DE INSPECCION
10 [TOMA DE MUESTRA
11 SUCCION DE BOMBA
12 PURGA
13 |[VENTEO
14 |CONTROL NIVEL DE AGUA
15 PRODUCTO QUIMICO
16 BY-PASS BOMBA
17 RETORNO DE CONDENSADO
18 |TRAMPA SOBRE FLUJO
19 REGISTRO BANDEJAS EMPACADAS
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DETALLE: B
ESTACION PROPORCIONAL DE INGRESO DE AGUA

DETALLE: A
ESTACION REDUCTORA DE PRESION
o

L JALVULA MOTORZADA
HONEYWELL DE COMPUERTA
/ CON ACTUADCR,

| =~ —=RETORNQ CONDENSADO
BAJA PRESION

DESAIREADOR DE SPRAY SYSTEM
DE 5 000 A 60 000 PPH

(150 - 1700 BHP)

* Elementos en contacto con el Vapor y Aqua en Inox 304L.  1e
* Remocion de Oxigeno hasta 0.005 cc/I.

* Remocian de C0: al 0%.

* Reduccion de los Costos en productos Quimicos.
* Precalentamiento del Aqua de Alimentacion.

* Incremento de la Eficiencia de la Caldera.

* Construido Bajo Norma ASME Sec. VIII Div. I.

Oficina: Av. Oscar R. Benavides (Ex Colonial) N° 5393 Parque Industrial - Callao
Telf.: 511 464-2840 / 511 451-9982 / 511 464-8580 Fax: 051-1-464-2340

Planta: Ricardo Trenneman N° 869 - Lima Telf: 511 330-0061
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