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CALDERAS "INTESA"

Planta de Tratamiento de °

Aguas Automaticas %
Calderas Intesa disena, fabrica e instala plantas de
tratamiento de Agua * Ablandadores o suavizadores *
Desoinadores * Filtros de grava de cuarzo * Filtros de carbon
activado * Filtros de tratamiento de agua residuales *
Dosificadores de cloro; en cooperacion tecnolégica con
Aguamatic Usa, lider mundial en la automatizacion de
sistemas de tratamiento de agua, logrando alcanzar los
estdndares mas exigentes solicitados por las industrias
quimicas, mineras, petroleras, textiles, papeleras, alimentos
y bebidas, calderas de generacion de vapor y de la industria
engeneral.

Planta de tratamiento de Agua Intesa compuesta por un fiftro
de grava de cuarzo, ablandador de intercambio iénico y
tanque de salmuera, automatizados con vdlvulas de
diafragma y Control Stager Aquamatic con iniciacion por
tiempo.

Filtro de grava de cuarzo Intesa automatizados con valvulas
de diafragma de PVC y Contro! Stager Aquamatic con
iniciacion por control volumetrico.

Calidad A
Confiable

Calderas Intesa, fabrica sus plantas de tratamiento de agua
con materiales que le permiten garantizar larga vida dtil
como aceros estructurales ASTM 283 Grade "C" revestidos en
resina y fibra de vidrio, acero inoxidable C 304, C 316 y
polietileno.

Utiliza resinas de intercambio iénico de la Marca AMBERLITE
IR-120 Rohm and Haas, con una capacidad de intercambio
garantizada de 30,000 granos por pie clbico, su sistema de
filtracion es a través de toberas de PVC de la marca Matt-Son

USA el cual impide pasos de particulas hasta de un diametro : ORIFIC
de0.012" UNIT 1{A) | UNIT 2(8) | STAGER
’ ) SERVICIO STANDBY 128,16
Todo este conjunto se encuentra automatizado con el RETROLAY. | SERVICIO :f;:;j“ LA
sistema de valvulas de diafragma Agquamatic y Control [ ENJ RAP | SERVICIO | 7.8.17.16 | GA.1B.2B,1A
[Tt S e . g 4 | STANDBY | SERVICIO | B.11,18 1B,2B,1A
Stager coniniciacion por tiempo o por control volumétrico. SERVICIO | RETROLAV.| 213,16 | 2A38,48,1A

SERVICIO | SALEMJ. 1.2,15,16 | 5B.2A.8B,1A
SERVICIO | ENJ. RAP 2,8,15,16 | 2A,1B,6B,1A




Como funciona nuestro
sistema de automatizacion

AquaMatic

Principios de ®

funcionamiento

Las valvulas de diafragma automaticas operan Gnicamente
en dos posiciones ABIERTA Y CERRADA. Las valvulas son
accionadas por la presion de un fluido hidraulico o
neumatico. Esta presion puede ser obtenida del mismo fluido
que circula por las valvulas o por una presion independiente
equivalente.

VALVULA CERRADA

Cuando la presion llega a la
camara de control superior de
la valvula, ésta actia sobre
toda el area del diafragma,
causando que el disco de la
valvula se pose sobre su
asiento, impidiendo de esta
manera que el disco fluya a
través de la vélvula.

VALVULA ABIERTA

Cuando la presion en la camara
superior se alivia mediante el
venteo de la linea piloto, la
presion del flujo desprende al
disco de lavalvula de su asiento
permitiendo el flujo a través de
la valvula.

Controles Stager
Aquamatic

Las valvulas de diafragma son gobernadas por un Conftrol
Stager que funciona con energia eléctrica.

De igual manera cuenta con un pulsador externo para
accionamiento manual.

El Control Stager es una valvula del tipo piloto rotativo de
multiples puertos que controla el flujo de un fluido de varias
valvulas instaladas en un determinado sistema (Plantas de
Tratamiento de Agua, Sistemas de Filtro, etc). En el caso de
automatizacion de ablandadores de agua, los Controles
Stager inician el ciclo de ablandamiento (retrolavado,
regeneracién, enjuague y servicio) mediante iniciacion por
tiempo, por control volumeétrico {(caudal) o por senal de
dureza.

Ventajas
Comparativas

® MiNIMA CAIDA DE PRESION : <\
El modelo “Y" permite grandes\taudales cofupaiminima
caida de presion en gomparacidf con otras veivulas.

> 1=

® CONTROL PASITWQ
B\ figjo. y camard de control separado permite cerrar
adecdadamente sin mecanismos de resorte, siendo
a5t negdsarios para la apertura de la valvula por baja
prestenedncbnsideraciones de drenaje seguro.

® LARGA'VIDA DEL DIAFRAGMA
La camara de control separada protege al diafragma del
flujo de corriente, permitiendo su reemplazo sin
interrumpir el funcionamiento. Su diseno alivia las
tensiones en el diafragma minimizando los esfuerzos de
fatiga, alargando la vida del diafragma.

® DURABLE
No necesita mantenimiento en un promedio de tres a
cinco anos.
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