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ECONOMIZADOR

;QUE ES UN
ECONOMIZADOR?

Es un recuperador de calor que absorbe
la energia calorifica de los gases de
combustion de la Caldera.

El calor recuperado es utilizado para
aumentar la temperatura del agua de
alimentacion.

En su interior la estructura esta formada
por un conjunto de tubos aletados
con una alta superficie de transferencia
de calor, donde circula el agua y se
produce el intercambio térmico.
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BENEFICIOS

@ @

American Welding Society

» Adaptable a cualquier Caldera.

* Prolonga la vida util de la Caldera. @
* Ahorro de combustible hasta 7%.

» Reduccion de emision de gases contaminantes.

» Alimentacion de agua cercana al punto de ebullicion.

« Estabilidad en la presion de operacion.

« Alta transferencia de calor con tubos aletados.
» Rapido retorno de inversion.

TUBOS ALETADOS

Maxima Eficiencia, Ahorro de Energia y Retorno de Inversion




RECUPERADOR DE CALOR
DE LOS GASES DE COMBUSTION

OPCION 1

LEYENDA

VALVULA DE BOLA

d %

FILTRO

UNION UNIVERSAL

VALVULA CHECK

CODOS

TEE

SONDA TEMPERATURA PT100

VALVULA DE ALIVIO

MANOMETRO

MANIFOLD INGRESO DE AGUA
TRATADA

MANIFOLD SALIDA DE AGUA
ECONOMIZADOR

INGRESO DE AGUA TRATADA

ABLANDADOR DE AGUA

TANQUE DE SALMUERA

INGRESO DE VAPOR

VALVULA DE ALIVIO
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BOMBA DE RECIRCULACION
DE AGUA

©

BOMBA DE ALIMENTACION
DE AGUA

OPCION 2

LEYENDA

VALVULA DE BOLA

d X%

FILTRO

UNION UNIVERSAL

VALVULA CHECK

CODOS

TEE

SONDA TEMPERATURA PT100

VALVULA DE ALIVIO

MANOMETRO

VALVULA DE ALIMENTACION
PROPORCIONAL

MANIFOLD INGRESO DE AGUA
TRATADA

MANIFOLD SALIDA DE AGUA
ECONOMIZADOR

VALVULA DE ALIVIO

INGRESO DE AGUA TRATADA

INGRESO DE VAPOR

TANQUE DE SALMUERA

ABLANDADOR DE AGUA

BOMBA DE ALIMENTACION
DE AGUA

BYPASS DE ECONOMIZADOR
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SISTEMA DE ALIMENTACION
DE AGUA MODULADO

9 Oficina: Av. Oscar R. Benavides N° 5393 - Callao
? Planta 1: Calle Ricardo Treneman N° 869 - Lima

? Planta 2: Calle Lambda N° 205 - Callao
? Planta 3: Av. Los Alamos N° 137 - Chilca

Nota: Layouts referenciales.
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'LAYOUT DE INSTALACION
RECUPERACION DE CALOR POR RECIRCULACION DE AGUA

PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA 1
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~ LAYOUT DE INSTALACION
RECUPERACION DE CALOR POR ALIMENTACION DIRECTA DE AGUA

PLANTA DE TRATAMIENTO

DE AGUA A
A
— —]
I 3
sl
W\
]
B—— |
—— 1T b
U

Quemador {

. :

™ intesa@calderasintesa.com

& www.calderasintesa.com
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