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CALDERAS INTESA dilUel d OSC U ‘

EQUIPOS DE COCCION EN ACERO INOXIDABLE

C
Fabricado Bajorma ”>ME

MARMITAS DE VAPOR

ESTACIONARIAS O VASCULANTES

Soluciones Integrales en Equipamiento en Acero Inoxidable



CALDERAS’ Nuestros Disenos

INTESA

MARMITAS DE VAPOR

e Acabado sanitario.
e 2/3 de chaqueta de vapor, mayor
superficie de calor uniforme.

& Fondo semiesféricoAlSI 316. VISTA DE PLANTA
e Exterior en acero inoxidable AISI 304. =
e Presion de diserno 25 PSI. —l
@ Tapa esférica vasculante equilibrada. ik E%
& Mecanismo volcable (opcional). 11
& Accesorios de control:
- Mandmetro. Al
- Valvula de Sequridad. VISTA FRONTAL
- Ellmlnador de Alre TABLA DE DIMENSIONES
L MODELO(20 GAL.(40 GAL.(60 GAL.|80 GAL. 100 GAL.
- Trampa de eliminacion de condensado. oM. | pulG. | PulG. | PULG. | PULG. | PULG.
z o Vi A 36 36 a4 48 50
¢ Valvula de descarga de alimento de 2”. N T o B B B
OCapaCidad de 80 a 400 Lts. c [125/16]155/16 [175/16 [ 18374 ] 20172
D 20 26 30 32 34
E 287/8| 341/2 ( 381/4 | 391/4 | 401/2
F 361/4 a3 a7 49 52

TABLA DE DIMENSIONES
MODELO 30 GAL. 40 GAL.

DIM. | PULG. | MM | PULG.| MMm SARTEN VO LCAB LE
A |26.25 | 667 |35.75 | 908

B 32 813 | 41.5 | 1054

c 385 | 978 a8 1219

D

2825 | 718 | 3a5 | 76 o Calentamiento eléctrico mediante
elementos ifrarrojos.

e Operacion sequra.

e Ahorro de energia.

e Control termostatico.

@ Temperatura de trabajo 120 °C a
280 °C.

@ Material de fabricacion en acero
inoxidable calidad AISI 304 - 316.
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VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

Por politica de mejora continua, nos reservamos el derecho de modificar el disefio, dimensiones y las caracteristicas técnicas de cualquiera de nuestros
equipos sin previo aviso en cumplimiento con el codigo ASME.

* Mayores potencias a solicitud del cliente

Av. Oscar R. Benavides N° 5393 (ex colonial) - Callao
2x Nueva Central Telefonica Telf.: (511) 4642840
Planta 1: Ricardo Trenneman N° 869 Lima 1

Planta 2: Av. Los Alamos N° 137 Lt. 6 Km. 59 Pan Sur - Chilca
intesa@infonegocio.net.pe




